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Instrukcje użytkownika

Taśma do mierzenia VOX – metr głośnomówiący

Opis urządzenia:

Proszę tak położyć urządzenie, aby mieć przed sobą przednią część z przyciskami. Znajduje sie tutaj sześć przycisków, po trzy w każdym rzędzie. Po lewej stronie obudowy znajduje się koniec pięciometrowej taśmy, którą można bardzo łatwo zlokalizować i wysunąć. Na górnej, okrągłej części urządzenia (bardziej po lewej stronie) znajduje się chropowaty przycisk, którym można zwinąć taśmę. Taśmę zawsze powinno się zwijać używając tego przycisku, gdyż w innym przypadku może dojść do niedokładnych pomiarów. Jeśli taśma jest rozwinięta na długość ponad 30 cm, należy uważać przy zwijaniu, aby nie skaleczyć ręki. Na dolnej, gładkiej powierzchni urządzenia znajduje sie chropowaty pojemnik na baterię, a na tylniej części można znaleźć praktyczny zaczep, umożliwiający umieszczenie urządzenia na pasku.

Uruchamianie:

1. przesuń ściankę pojemnika na baterię w prawą stronę, aby go otworzyć

2. umieść 1,5 V baterię w pojemniku, zwracając uwagę, aby gładka strona baterii była wsunięta jako pierwsza

3. ponownie przesuń ściankę pojemnika na baterię, tym razem w lewo, aby go zamknąć

4. sygnał informuje, że taśma jest przygotowana do wykonywania pomiarów

Opis przycisków:

Górny rząd:

1. prawy przycisk: 

krótkie przyciśnięcie: włączanie i wykonanie pomiaru
 



dłuższe przytrzymanie: wyłączanie

2. lewy przycisk:

krótkie przyciśnięcie: pomiar łącznie z obudową urządzenia
 



dłuższe przytrzymanie: system metryczny/system brytyjski

Dolny rząd:

1. Prawy przycisk:

krótkie przyciśnięcie: wprowadzić wynik pomiaru do pamięci

2. Środkowy przycisk:
krótkie przyciśnięcie: utrzymanie aktualnego wyniku
dłuższe przytrzymanie: wynik wyzerować i ustawić początek pomiaru od       tego miejsca albo normalny pomiar

3. Lewy przycisk:

krótkie przyciśnięcie: odczyt pamięci
 



dłuższe przytrzymanie: wymazanie pamięci

Pierwszy pomiar:

Przyciśnij prawy przycisk górnego rzędu aby uruchomić taśmę. Sygnał oznacza, że taśma jest gotowa do użytku. Jeśli taśma jest zwinięta nieprawidłowo, słychać będzie sygnał: „Błąd, taśma nie zwinięta”. W takim wypadku przyciśnij chropowaty przycisk na górnej, okrągłej części urządzenia, tak, aby taśma została prawidłowo zwinięta, i rozpocznij pomiar od nowa.

1. uruchom urządzenie wciskając prawy przycisk w górnym rzędzie (usłyszysz sygnał)

2. wysuń taśmę z obudowy na odpowiednią długość

3. przyciśnij ponownie prawy przycisk górnego rzędu, a urządzenie poda dokładną długość

4. przyciskanie tego samego przycisku (prawego górnego) umożliwia wielokrotne odsłuchanie zmierzonej wartości

Wyłączanie urządzenia:

Urządzenie wyłącza sie samoczynnie po 90 sekundach. Dla oszczędzania baterii można wyłączyć urządzenie od razu, przyciskając prawy przycisk górnego rzędu przez przynajmniej 2 sekundy. Usłyszysz sygnał informujący, że urządzenie zostało wyłączone.

Pomiar z obudową:

Czasem, tak jak w przypadku mierzenia ram drzwiowych czy wewnątrz mebli, konieczne jest przeprowadzenie pomiaru „z obudową”. Urządzenie umożliwia również takie pomiary. Po włączeniu urządzenia należy wcisnąć lewy przycisk górnego rzędu, a urządzenie zapowie pomiar „łącznie z obudową urządzenia”. Urządzenie  będzie dodawało szerokość obudowy do wartości dokonywanych pomiarów.

System metryczny/system brytyjski:

Urządzenie oferuje możliwość odczytwania pomiaru w metrach lub w calach. Dłuższe przytrzymanie lewego przycisku, górnego rzędu, odpowiednio ustawia urządzenie. Potwierdza to komunikat: „system metryczny” lub „system brytyjski”.

Wartość zostanie zachowana/ pomiar standardowy:

Urządzenie umożliwia zachowanie wartości niezależnie od standardowej funkcji pamięci. Po ogłoszeniu przez urządzenie wyniku pomiaru, możliwe jest zachowanie go, przez przyciśnięcie środkowego przycisku dolnego rzędu. Słychać sygnał: „Wartość zostanie zachowana”. Można teraz zwinąć taśmę, a wielokrotne odtworzenie ostatniego pomiaru będzie możliwe przez przyciśnięcie przycisku włączającego (prawy przycisk górnego rzędu). Aby usunąć ten pomiar - ponownie przyciśnij środkowy przycisk dolnego rzędu. Nastąpi komunikat: „Możliwy nowy pomiar”.

Resetowanie do zera/pomiar standardowy:

Przyciskając dłużej środkowy przycisk dolnego rzędu i puszczając go po usłyszeniu po raz drugi dzwięku „beep”, usłyszysz komunikat: „Zresetowano do zera”. Przy następnym pomiarze urządzenie poda tylko różnicę pomiędzy dwoma wartościami. Funkcja ta umożliwia łatwe porównanie różnych pomiarów. Dłuższe przytrzymanie przycisku (środkowy, dolny rząd), aż do usłyszenia dwukrotnego „beep”, umożliwia powrót do standardowego pomiaru.

Pamięć/funkcja pamięci:

Urządzenie posiada funkcję pamięci, która umożliwia zachowanie pomiarów, których dodana wartość może sięgać 60 km. Korzystając z tej funkcji należy przeprowadzić pomiar, a następnie przycisnąć prawy przycisk dolnego rzędu. Nastąpi komunikat: „Wartość zostanie zapamiętana”.

Sprawdzanie pamięci:

Chcąc zbadać zawartość pamięci urządzenia, należy przycisnąć  lewy przycisk w dolnym rzędzie - komunikat: „Łączna zapamiętana wartość...”. Jeśli w pamięci nie został zapisany żaden pomiar, urządzenie ogłosi: „Pamięć wolna”.

Kasowanie pamięci: 

Aby wymazać wartości zachowane w pamięci należy przycisnąć i przytrzymać lewy przycisk w dolnym rzędzie. Słychać będzie komunikat: „Usunięto”, potwierdzający, że pamięć jest wolna.

Dane techniczne:

	Jednostki pomiaru:
	metry i cale

	Dokładność pomiaru:
	1mm

	Długość taśmy:
	5 m

	Typ baterii :
	1 alkaliczna 1.5 mignon (1,5 V)

	Wymiary:
	95 x 75 x 33 mm

	Waga:
	238 gram łącznie z baterią

	Gwarancja na funkcję głośnomówiącą:
	1 rok


[image: image1.jpg]



� EMBED Word.Picture.8  ���











CARETEC; Stubenbastei 1�A-1010  Wien (Austria)�Tel: (+43 1) 513 80 81-0; Fax:-9


office@caretec.at; www.caretec.at�











_921589335.doc
[image: image1.png]o
tec







